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Checkliste

Untergrund-
vorbereitung:

EFFEKT-DESIGN 
Wisch-Strukturputz 
fein oder grob

EFFEKT-DESIGN Wandlasur  
3-D-Brillant-Effekt fertig ab-
getönt

Werkzeuge:
Flachpinsel

Werkzeuge:
Lammfellrolle, 
Flachpinsel

Oberflächen-
gestaltung:

3-D-Brillant-Effekt
Oberflächengestaltung:

Tipp: Nach einer Trockenzeit von rund 12-16 Stunden entfal
tet sich die volle Wirkung der 3-D-Brillant-Lasur. Verändern Sie 
einmal den Lichteinfall durch das Neuausrichten Ihrer Lampen. 
Sie werden staunen, wie sich die Wirkung Ihrer Wand verän-
dert. Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechungen ver-
arbeiten.

Wandlasur 3-D-Brillant erhalten Sie in 7 fertig abgetönten 
Farbtönen.

4. Die EFFEKT-DESIGN 3-D-
Brillant-Lasur hat eine verar-
beitungsfreundliche Offen- 
zeit. Sie können bis zu 20 
Minuten nach dem Auftra-
gen die Flächen individuell 
strukturieren. 

3. Nach Trocknung des Un-
tergrundes mit einem Flach-
pinsel die EFFEKT-DESIGN 
3-D-Brillant-Lasur auftragen 
und sofort kreuz und quer 
verwischen.
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Wisch-Strukturputz fein oder grob
Untergrundvorbereitung:

1. Um die volle brillante 
Farbwirkung der EFFEKT- 
DESIGN 3-D-Brillant-Lasur zu  
erzielen, muss der Unter- 
grund eine Struktur aufwei-
sen. Tragen Sie den EFFEKT- 
DESIGN Wisch-Strukturputz  
fein oder grob einfach mit 

einer Lammfellrolle oder einem Flachpinsel auf.

2. Noch in nassem Zustand 
den aufgetragenen EFFEKT- 
DESIGN Wisch-Strukturputz 
mit einem Flachpinsel kreuz 
und quer, ungleichmäßig, 
mit kurzen Schlägen struk-
turieren.

So wird`s gemacht:

Die Untergründe müssen fest, sauber und tragfähig sein. Vor-
handene Leimfarbenanstriche restlos entfernen, ausgebesserte 
Stellen, saugende und kreidende Untergründe vorher mit einem 
Tiefgrund LF vorbehandeln. Bei Flächen mit Farbtonunterschie-
den oder Spachtelstellen einmal die komplette Wand mit einer 
waschbeständigen, weißen Wandfarbe (Nassabriebbeständig-
keit Klasse 3 nach DIN EN 13300) vorstreichen.

Farbton Roma Farbton Napoli Farbton Venezia

Farbton SiennaFarbton RavennaFarbton VeronaFarbton Asti
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Wandlasur 3-D-Brillant erhalten Sie in 7 fertig abgetönten 
Farbtönen.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen möglich. 


