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l	 lösemittelhaltig
l	 für außen
l	 farblos
l	 dringt tief ins Holz ein
l	 	zuverlässige Wirkung  

gegen Bläue- und  
Pilzbefall

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 
2,5 l, 5 l

Farbloser Holzschutzgrund mit lang anhaltender Wirkung ge-
gen Bläue- und Pilzbefall. Für alle statisch nicht beanspruchten 
Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt wie z.B. Außentore, 
Türen, Fensteraußenseiten, Fassadenverkleidungen, Pergolen 
und Zäune.

l	 wasserverdünnbar
l	 für innen und außen
l	 weiß deckend
l	 wetterfest
l	 feuchteregulierend

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

Deckende Spezialgrundierung auf Acrylbasis für alle Holzarten, 
die einen nachfolgenden hellen Deckanstrich mit Super Nova 
Acryl-Wetterschutzfarbe oder Super Nova 2 in 1 Buntlacken 
er halten sollen. Verhindert zuverlässig das Durchschlagen ver-
färbender Holzinhaltsstoffe.
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Holzgrund*

Acryl-Holzisoliergrund

Grundierungen   HolzlasurenGrundierungen    Holzlasuren

* Biozide sicher verwenden. Vor Ge brauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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Grundierungen   HolzlasurenGrundierungen    Holzlasuren

l	 lösemittelhaltig
l	 für außen
l	 samtig glänzend
l	 wetterbeständig
l	 tief eindringend

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Dünnschichtige, dekorative Wetterschutzlasur für Erst- und  
Renovieranstriche auf Sichtblenden, Pergolen, Carports, Palisaden, 
Zäunen. Dringt tief ins Holz ein und blättert nicht ab, daher  
problemlos überstreichbar.
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Holzlasur

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen möglich.  
Bitte beachten Sie: Bei Holzlasuren hängt der Originalfarbton auch von der Holzqualität 
und der Anzahl der Aufstriche ab.

Mahagoni

Ebenholz

Farblos Pinie

Palisander

KieferEiche

TeakNussbaum



HolzlasurenHolzlasuren
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l	 lösemittelhaltig
l	 für außen
l	 samtig glänzend
l	 blockfest
l	 	für ansatzfreie,  

gleichmäßige  
Oberflächen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 
2,5 l

Mittelschichtige Langzeitschutzlasur für Erst- und Renovieran-
striche wertvoller Holzbauteile und größerer Holzflächen wie z.B. 
Holzfassaden, Holzhäuser, Dachuntersichten, Fenster und Außen-
türen. Überall dort einsetzbar, wo bester Wetterschutz und eine 
strapazierfähige Oberfläche erwünscht sind.

Dauerschutz-Lasur
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Cremeweiß

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen möglich.  
Bitte beachten Sie: Bei Holzlasuren hängt der Originalfarbton auch von der Holzqualität 
und der Anzahl der Aufstriche ab.

HolzlasurenHolzlasuren
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l	 wasserverdünnbar
l	 für innen und außen
l	 samtig glänzend
l	 tropfgehemmt
l	 	ideal für sensible Bereiche

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

Dekorative Universallasur für umweltfreundliche An-
striche auf Möbeln, Deckenpaneelen, Holzverkleidungen, 
Holztüren und –fenstern sowie für Kinderspielzeug ge-
eignet. Schützt vor schädlichen Witterungseinflüssen und 
betont gleichzeitig die Holzmaserung.

Acryl-Holzveredlung
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Weiß

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen möglich.  
Bitte beachten Sie: Bei Holzlasuren hängt der Originalfarbton auch von der Holzqualität 
und der Anzahl der Aufstriche ab.
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HolzlasurenHolzlasuren

l	 wasserverdünnbar
l	 für innen und außen
l	 transparent
l	 geruchlos
l	 	keine Wirkstoffab gabe 

an die Raumluft

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml

Schnell wirksames, transparentes Holzschutzmittel zur  
Bekämpfung aller tierischen Holzschädlinge wie z.B. Haus-
bock, Holzwurm und Splintholzkäfer. Schützt das Holz dauer-
haft vor einem Neubefall durch Insekten. 

l	 lösemittelhaltig
l	 für außen
l	 samtig glänzend
l	 	tropf nicht –  

spritzt nicht
l	 blockfest

Gebindegröße: 5 l

Die ideale Lasur für Überkopf-Arbeiten und an senkrechten  
Flächen wie z.B. auf Dachuntersichten, Giebelverschalungen 
und Holzverkleidungen. Durch die Gelkonsistenz ist ein 
spritz- und tropffreies Streichen möglich. Auch für Fenster 
und Türen geeignet.

Wetterschutzgel

Holzwurm Ex*

KieferEiche Nussbaum Palisander

* Biozide sicher verwenden. Vor Ge brauch stets  
Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 7

l	 wasserverdünnbar
l	 für innen und außen
l	 samtig glänzend
l	 	deckender  

Langzeitschutz
l	 hoch elastisch

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

Hoch deckende Universalfarbe zum Schutz von Holzbau-
teilen vor schädlicher UV-Strahlung und anderen Wetter-
einflüssen. Auch für Anstriche auf Putz, Beton, Mauer-
werk, Dachrinnen und Regenrohren aus Zinkblech sowie 
Gegenständen aus Faserzement geeignet.

Taubenblau

BraunSilbergrauMoosgrün

Braunbeige Gelb

Dunkelbraun

Rot

Schwedenrot

WeißSchokobraun Schwarz

Acryl-Wetterschutzfarbe

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen möglich. 

Jahre

HolzfarbenHolzfarben
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HolzöleHolzöle

l	 Für innen und außen
l	 Dringt tief ins Holz ein
l	 Tropfgehemmt
l	 	Schützt vor Vergrauungen
l	 Erhöht die Wasserabweisung   
 und die Widerstandsfähigkeit
l	 	Leicht zu verarbeiten

Gebindegröße: 750 ml

Zur Imprägnierung, Auffrischung und Pflege von allen Hart-
hölzern wie Teak, Eukalyptus, Bangkirai, Mahagoni, Meranti 
etc. im Innen- und Außenbereich wie z.B. Gartenmöbel,  
Pergolen, Gartenparkett, Sichtschutz etc. Betont den natür-
lichen Farbton und die Maserung des Holzes.

Teak Holz-Öl • Eukalyptus Holz-Öl 
Universal Holz-Öl 

9

l	 Für innen und außen
l	 Dringt tief ins Holz ein
l	 Tropfgehemmt
l	 	Schützt vor Vergrauungen
l	 Erhöht die Wasserabweisung   
 und die Widerstandsfähigkeit
l	 	Leicht zu verarbeiten

Gebindegröße: 750 ml

l	 Für  außen
l	 Erhöht die Wasserabweisung
l	 Intensiv pflegend
l	 Beugt Austrocknung,  
 Rissbildung und  
 Vergrauung vor

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l 

Für Terrassenhölzer im Außenbereich. Ideal auf die Anforde-
rungen eines Holzbodens (z.B. Douglasie, Bangkirai, Garapa, 
Lärche etc.)  abgestimmt. Macht den Boden widerstands- 
fähig gegen Witterungseinflüsse und schädliche UV-Strahlung. 

Terrassenboden Holz-Öl

Naturbraun DouglasieBangkirai

l	 Für innen und außen
l	 Diffusionsoffen, offenporig  
 und feuchteregulierend
l	 Hervorragendes Eindring- 
 vermögen
l	 	Betont die natürliche  

Holzmaserung
l	 Verleiht hellen Hölzern eine  
 warme Honigtönung

Gebindegröße: 750 ml 

Imprägnierung und Oberflächenschutz für alle Hölzer im 
Innen- und Außenbereich wie z.B. Möbel, Tische,  
Arbeitsplatten, Wandverkleidungen, Balken etc. Auch zur 
Imprägnierung von Naturstein geeignet.

Leinöl-Firnis

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen möglich. 



10

lasieren ölen deckend streichen

H
ol

zg
ru

nd
*

H
ol

zl
as

ur

W
et

te
rs

ch
ut

zg
el

D
au

er
sc

hu
tz

-L
as

ur

A
cr

yl
-H

ol
zv

er
ed

lu
ng

H
ol

zw
ur

m
 E

x*

H
ol

z-
Ö

l e
xp

re
ss

(T
ea

k,
 E

uk
al

yp
tu

s,
  

U
ni

ve
rs

al
)

Te
rr

as
se

nb
od

en
 H

ol
z-

Öl

Le
in

öl
-F

ir
ni

s

A
cr

yl
-W

et
te

rs
ch

ut
zf

ar
be

A
cr

yl
-H

ol
zi

so
lie

rg
ru

nd

A
uß

en
be

re
ic

h

Pergolen, Carports, Sicht-
blenden,  Palisaden, Zäune, 
Geräteschuppen, Holzver-
schalungen

l l l l

Balkonverbretterungen,  
Holzfassaden, Holztore,  
Gartenhäuser, Fachwerk, 
Nut- und Federverbrette-
rungen,  Fensterläden,  
Vordächer, Dachuntersichten

l l l l l l

Türen und Fenster l l l

Gartenmöbel l l

Hartholzterrassen l

In
ne

nb
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ch

Kinderspielzeug, Möbel, 
Holzvertäfelungen, Nut- und 
Federverbretterungen usw.

l l l l l

Türen l

Schädlingsbekämpfung l

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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Pergolen, Carports, Sicht-
blenden,  Palisaden, Zäune, 
Geräteschuppen, Holzver-
schalungen

l l l l

Balkonverbretterungen,  
Holzfassaden, Holztore,  
Gartenhäuser, Fachwerk, 
Nut- und Federverbrette-
rungen,  Fensterläden,  
Vordächer, Dachuntersichten

l l l l l l

Türen und Fenster l l l

Gartenmöbel l l

Hartholzterrassen l

In
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ch

Kinderspielzeug, Möbel, 
Holzvertäfelungen, Nut- und 
Federverbretterungen usw.

l l l l l

Türen l

Schädlingsbekämpfung l

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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